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Hyundai HD 270 самосвал с задней разгрузкой
	Технические характеристики cамосвала HD 270
	Комплектация шасси STD

	Длина без ТСУ/с ТСУ (мм)
	7800/7690
	Обновлённая кабина

	Ширина без ТСУ/с ТСУ (мм)
	2495/2550
	Горный тормоз

	Высота без ТСУ/с ТСУ (мм)
	3250/3400
	Запасное колесо

	Колесная формула
	6х4
	Гидроусилитель руля

	Колёсная база (мм)
	3290+1300
	Ящик для инструментов

	Клиренс (мм)
	260
	Отделка передней панели под дерево

	Свес спереди (мм) / Свес (сзади)
	1495 / 1475
	Отопитель салона

	Снаряжённая масса без ТСУ/с ТСУ (кг)
	13200/12550
	Кондиционер

	Полная масса (кг)
	33000
	Тахометр

	Нагрузка на переднюю ось (кг)
	7000
	Противотуманные фары

	Нагрузка на заднюю ось (кг)
	13000х2
	Электростеклоподъёмники+ЦЗ

	Объём кузова/с бортами (куб.м) 
	15
	Зеркала заднего вида с подогревом

	Объём топливного бака (л)
	400
	Топливный фильтр с влагоотделителем

	Двигатель Модель
	D6CB38 
	Стальной топливный бак 400 литров

	Объём (см.куб)
	12300
	Пневматический стояночный тормоз

	Мощность (л.с) 2000 об/мин.
	380
	Система подогрева впускного коллектора

	Трансмиссия
	M12S6 (Over Drive)
	ABS+ASR 

	Подвеска
	Рессорная
	Спальное место

	Шины спереди / Шины сзади
	11.00х20-16PR
	


	Масса перевозимого груза  (кг)
	19650
	

	Длина платформы без ТСУ/с ТСУ (мм)
	4260/4550
	

	Ширина платформы без ТСУ/с ТСУ (мм)
	2310/2275
	

	Высота бортов без ТСУ/с ТСУ (мм)
	1390/1500
	

	Толщина днища платформы (мм)
	7
	

	Толщина боковых стенок и бортов (мм)
	5
	


Стоимость автомобиля  с НДС – 3 650 000 руб.
Год выпуска: 2013
В наличии РФ
               С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван
